AT88RF020

特性：

● 13.56MHZ RFID片内芯片；

● 2048－BITRFID读写内存;

● 适应ISO14443-2 TYPE B;

● 防冲突满足 ISO14443-3;

● 100000可靠的使用寿命;

● 3MS 写周期;

● 密码和写锁存保护;

● 82 PF 调协电容;

● 0-70 操作温度。

描述：

AT88RF020是13.56MHZ RFID装置，包含一个非易失性的EEPROM,无线接触面服从ISO/IEC 14443-2操作TYPE B，特殊地方适应14443-1和14443-2：1999（E）（DATED/5/2/00）和14443-3:2000(E)(DATAED7/13/00).

它有计划被用在一个或多个RFID装置放在敏感读写RF场内的请求判断，有用的防冲突命令设置被卡片认可的，RF 读写器和卡片间信息交换将一直发生。

内存共2048位，32页，每页64位。定操作完成时间低于3MS。每字节100000写周期。

支持这些安全特性：密码校验，数据锁存，一个单计数器，唯一安全序列号。

AT88RF020包括一片内调谐电容，使它能够配合外部专一天线工作，天线完成RFID路线。

   最初，发送到或读出所有卡片中最小的重要位，位域列在本文档，LSB在左，MSB在右。开始，多字节信息发送到卡片中最小重要字节。

   第一字节发送到卡片被存储到最低地址，内部地址随后来的字节而自动增长，信息从卡片中读出和由卡片正确发出与写卡片的顺序相同：如果先写第一位那么先读第一位。

   详解遵循在ISO/IEC14443文档中创建的命名法。PCD代表读写器，PICC代表卡片，ETU代表基本时间单元，是接收或传送一位需要的时间，一个ETU等于128个载波周期（9.439US），RFU代表一些特性，项目，位范围或将来作为保留的控制位，当读写器发送数据给卡乍时，RFU位应该总是“O”，当卡片发数据给读定器时，RFU位不定义。

    内存在止片中的排列显示如下表：
	
	Byte0
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5
	Byte6
	Byte7

	Page0
	Pseudo unique picc id
	Lockbits

	Page1
	Application data
	reserved

	Page2
	Signature
	counter

	Page3
	password

	Page4
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	……
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	……
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	Page31
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


TABLE1中的标号“－”由用户自定义，从ATMAL出厂时设定为0X00

在文档后面有专门描述的命令来访问卡片内的这些字节。

在上面的内存图中总共的有1904位（238字节）可由用户自定义，包括保留和信号范围，但不包括PUPL，锁定位，计数器和密码位。

上面的域命名详细如下：

唯一的防伪PICC ID：Pupl域是在ATMEL工厂晶片探测期间永久写在卡片不变内存中的唯一序列号。它不能修改且是AT88RF020卡片的特有安全识别。用户希望序列号比用在内在其它区域中被认为的32位长，包括1页中的保留位。

请求数据：此域是不修改的从卡片传送到读写器ATQB应答命令的一部分。

计数器：只要COUNT指令被执行此域自动增加。它由ATMAEL工厂设为0值。

信号：通过COUNT指令未更改的写进2页前六个字节。认为这些值将关系到记数，可以由读写器记加密。照这样，计数器和信号域一起提供一个附加的密码标准。

0，1，2页始终由系统读；3页可以从不被系统读；只有当正当密码发送到卡片后剩下的所有页能被读出。通过有用的LOCK命令和正当密码发送到卡片后，0页中锁定位域能被修改。2页内容只能用COUNT命令修改，此外，只有当正当密码发送到卡片后。

所有其它页（1和3到31页）只有当正当密码发送到卡片后能被写。0页的前4个字节由序列号（PUPL）和邻近的能理性的锁定位域组成，无论何种操作都不能修改序列号。

通信：卡片的电信号满足ISO14443-2,“
RADIO FREQUENCY OWER AND SIGNAL INTERFACE”，仅仅在译本1999（E）TYPE B 。反冲突和桢格式符合ISO14443-3TYPE B，

“初始化和反冲突”，仅仅在译本2000（E）TYPE B 。

命令、数据传输格式：所有数据在PICC和PCD间传送按照格式（见ISO14443-3处的7.1.1）格式由一个起始位（电平“0”），8位数据和一个停止位（电平“1”）组成。

格式间有一额外保护时间（EGT），必须不超过6ETUS。

